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Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Δήμος Ηράκλειας
Τμήμα : Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών , TK 62 400

Τηλέφωνο 2325350105 – Φαξ 2325350159
	


Τεχνικές  προδιαγραφές & Προϋπολογισμός
Για την Προμήθεια –-: «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης »   
                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Α/Α
	Είδος
	Μονάδα μέτρησης
	Τιμή
	Τεμάχια
	Σύνολο

	1
	Πλαστικά κάδοι ανακύκλωσης 1.100 λίτρων
	τεμάχιο
	210
	95
	19.950,00 €

	
	
	
	
	Στρογγυλοποίηση 
	50,00 €

	
	
	
	
	Σύνολο
	20.000,00 €

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	4.800,00 €

	
	
	
	
	Σύνολο
	24.800,00 €

	
	
	
	
	
	


	
	
	Ηράκλεια  25-04-2019


	Ο Συντάξας


	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας


	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος 

της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών Πολεοδομίας

 & Περιβάλλοντος

	Δημητριάδης Σάββας

Διοικ. Υπαλλήλων
	Κολτσακλής Αλέξανδρος

Δ.Ε.
	Παπαβασιλείου Αργύρης

Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά των πλαστικών κάδων ανακύκλωσης 1100  lt
Οι προς προμήθεια κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει:

1. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, πλαστικοί, τροχήλατοι, χωρητικότητας 1.100 lt, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων.
2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-/2, 5, 6.

3. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση. 

4. Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες.

5. Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία.

6. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο κίτρινος χρωματισμός τους, να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί, ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιογένεια και ανθεκτικότητα του πλαστικού.
7. Να φέρουν τέσσερις τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και δύο συστήματα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με πείρους ανάρτησης και τύπου κτένας.

Α. Κάδοι με  καπάκι ειδικά διαμορφωμένης θυρίδας στην εμπρόσθια όψη του, επιμήκους διατομής, και κλειδαριά
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κάδου
	

	Χωρητικότητα
	1.100 lt ±5%  (σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ 840) (η οποία θα αποδεικνύεται από τα αναλυτικά test ελέγχου που ακολουθούν το πιστοποιητικό ποιότητος από αναγνωρισμένα από την Ε.Ε. κέντρα ελέγχου) – επί ποινή αποκλεισμού.

	Υλικό κατασκευής - σώμα
	Το κυρίως σώμα του κάδου, όπως και το καπάκι, θα πρέπει να έχουν παραχθεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION), από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους (HDPE) με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι αποπολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.

Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση Το πάχος του να ανέρχεται σε πέντε (5) χιλιοστά τουλάχιστον.

Απαιτείται ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, στις κλιματολογικές μεταβολές και σε χημικές αντιδράσεις.

Το υλικό εκχυόμενο πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ’ όλα τα σημεία του κάδου. Το πάχος του κάδου θα είναι κατ’ ελάχιστον 5 mm για το σώμα και για το καπάκι. 

Τα νεύρα, ειδικά στον πυθμένα και συγκεκριμένα στο σημείο στήριξης των τροχών, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές νευρώσεις για τη μεγαλύτερη αντοχή από τη συχνή και σκληρή χρήση των κάδων – επί ποινή αποκλεισμού. 

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας".

	Ονομαστικό φορτίο
	Το βάρος του κάδου  θα είναι  50-70 kg περίπου και θα  πρέπει να αποτελεί ισχυρή κατασκευή ικανή να φέρει φορτίο τουλάχιστον 440 Kg.

	Καπάκι
	Το καπάκι  είναι επίπεδης μορφής με πρεσαριστές νευρώσεις , ενισχυμένες αρθρώσεις και λειτουργεί χειροκίνητα με δυνατότητα αναστροφής κατά 270ο . Συνδέεται στον κορμό  του κάδου με ισχυρή κατασκευή έτσι ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του κατά  τη χρήση .

Το πάχος  του καπακιού είναι 5,500χιλ. έως 6,00 χιλ. όσο και το πάχος τοιχωμάτων του κυρίων σώματος.

Το γέμισμα του κάδου γίνεται απλά και πρακτικά με άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού  από  ειδικά διαμορφωμένες επάνω σε αυτό εύχρηστες χειρολαβές αθόρυβης και στιβαρής κατασκευής , ώστε  να μην φθείρεται από τη συνεχόμενη χρήσης.

	Χρώμα κάδων
	Οι κάδοι θα είναι χρώματος ΜΠΛΕ.(η άλλο κατόπιν εντολής της Δημοτικής Αρχής)

	Ποδόφρενο
	ΝΑΙ (σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ 840)

	Ανακλαστικές Λωρίδες  /αυτοκόλλητο
	Απαιτούνται ανακλαστικές λωρίδες (ανακλαστικές μεμβράνες) στις δύο πλευρές του κάδου, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., για να είναι ορατός την νύχτα. Επίσης θα πρέπει στο εμπρός μέρος του κάδου να υπάρχει ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση με τα στοιχεία του Αγοραστή «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

	Οπή καθαρισμού
	Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα.

	Τροχοί
	Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις (4) τροχούς, βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ200 mm και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο,  έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.
Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

Κάθε κάδος πρέπει να έχει την δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι.

	Αυτοκόλλητο
	θα πρέπει στο εμπρός μέρος του κάδου να υπάρχει ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση με τα στοιχεία του Αγοραστή: ΄΄ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ –ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΄΄, στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση.

	Διαστάσεις κάδου
	Να αναφέρονται.

	Συνολικό βάρος κάδου 
	Να αναφέρονται.

	Τεχνικά σχέδια κάδου
	1. Να επισυνάπτονται.
2. Να υπάρχει σαφής αντιστοίχιση και συμβατότητα εξαρτημάτων.

3. Ορθός σχεδιασμός, επαρκής στήριξη καταπονούμενων επαφανειών, ανοιγμάτων

	Κατασκευαστής
	Να αναφέρεται

	Σήμανση  κάδων
	Να υπάρχει ανάγλυφα αποτυπωμένη η εταιρεία παραγωγής, ημερομηνία παραγωγής, ο σειριακός αριθμός, το πρότυπο ΕΝ840, CE, χωρητικότητα σε lt, συνολικό βάρος κάδου σε Kg


B. Άλλα στοιχεία (επί ποινή αποκλεισμού)

	Πιστοποιητικά
	· ΕΝ-840 /2/5/6 

· CE (δήλωση κατασκευαστή)

· ISO 9001, 14000, 18001 (προμηθευτή και κατασκευαστή κάδων)

	Διαδικασία συλλογής – συμβατότητα
	Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για εκκένωση από όλους τους ανυψωτικούς μηχανισμούς κατά ΕΝ 840 που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα με σύστημα βραχιόνων και χτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό μηχανισμό του πλυντηρίου κάδων

	Παράδοση- παρατηρήσεις 
	≤ 30 ημέρες και στην τιμή περιλαμβάνεται η παράδοση των κάδων στις αποθήκες του Δήμου καθώς και η συναρμολόγηση τους.

	Εγγύηση
	2 έτη


Ανταλλακτικά 

Να υποβληθεί με την προσφορά υπεύθυνη δήλωση  του κατασκευαστή για την δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών, αν χρειασθεί για 3 έτη τουλάχιστον. 

Με την προσφορά να υποβληθεί βεβαίωση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου τους, εφόσον ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει ο ίδιος τους κάδους.  
	Ηράκλεια     25-04-2019  
	Ηράκλεια     25-04-2019 
	Ηράκλεια     25-04-2019 

	Ο Συντάξας


	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας
	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος 

της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών Πολεοδομίας

 & Περιβάλλοντος



	Δημητριάδης Σάββας
Διοικ. Υπαλλήλων
	Κολτσακλής Αλέξανδρος

Δ.Ε.
	Παπαβασιλείου Αργύρης

Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.


	Στοιχεία προμηθευτή

(λογότυπο)

Επωνυμία
: ……………………………………………….

ΑΦΜ
: ……………………………………………….

Δ.Ο.Υ.
: ……………………………………………….

Διεύθυνση
: ……………………………………………….

Πόλη
: ……………………………………………….

Τ.Κ.
: ……………………………………………….

Τηλέφωνο
: ……………………………………………….

Κινητό
: ……………………………………………….

e-mail
: ……………………………………………….
	Ημερομηνία: ……./……/2019


Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Για την – προμήθεια  : « Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης  »   
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καταθέσουμε την κάτωθι οικονομική προσφορά :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
	Α/Α
	Είδος
	Μονάδα μέτρησης
	Τιμή
	Τεμάχια
	Σύνολο

	1
	Πλαστικά κάδοι ανακύκλωσης 1.100 λίτρων
	τεμάχιο
	
	95
	

	
	
	
	
	Σύνολο
	

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	Σύνολο
	

	Τα παραπάνω υλικά θα πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εκπληρώνουν 
το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Με εκτίμηση

(σφραγίδα – υπογραφή)


