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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

WC ΑΜΕΑ:

WC:

Προθάλαμος:

Εμβαδό Χώρου

6,71 m2

1,75 m2

3,98 m2

Ελάχιστο εμβαδό
ανοιγμάτων (10%)

0,67 m2

0,18 m2

0,40 m2

Εμβαδό
κουφωμάτων

0,72

0,33

0,46

+0,15

+0,23

+0,15

+0,00

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ:
ΠΛΑΤΟΣ
ΥΨΟΣ

HMΙΫΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: H.X.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ:

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Εμβαδό κτιρίου: Ε= 10,65 * 3,55 = 37,81 m2

ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ:

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/50

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Α
ρ
μ
ός

 5
 c

m
 μ
ε 
εξ
ηλ
α
σ
μ
έν
η

π
ολ
υσ
τε
ρ
ίν
η

4

4

5 5

ΟΨΗ E

Ο
Ψ
Η

 Ζ

ΟΨΗ H

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/50

ΑΝΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ
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+2,98

+2,90

Επικάλυψη Δώματος
με ασφαλτόπανο και
αλουμινοβαφή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

A.2.1

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΜΑΪΟΣ 2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΥ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΟΨΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ WC

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩN  

ΟΙΚΟΠΕΔA ΥΠ' ΑΡ. 433, 434, 435, 436

ΣΤΟ Ο.Π. 45, ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ,ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ WC ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ 
 ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΒΟΘΡΟ.

ΟΙΚΟΠΕΔA ΥΠ' ΑΡ. 437, 438, 439, 440


